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Confi ra no projeto o ~ocal para instalac;ao do 
pi so . A b se deve se r niv lada d modo que 
fique com o nfvel de 13cm abaixo do nlvel 
do piso pretendido. 
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Ut ilize _ma pa para cavar a c ncha onde o 
piso ra ssentado. 

3358-2200/ 0800 647 121 
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a o o terrene esteja abaixo dos 13 em, · era 
ces ario preench r ltura qu falta u 

os esniveis deste com saibro ou brita . e o 
esnivel for m ior qu _ 1 Ocm , devera ser 

uti liza a brita raduada . 

0 saibro ou brita devem ser bem 
compactados, s possivel com um rolo 
com pactador, ''sapo II ou placa vi bra tori 

fin I, voce dev er uma b s plan e 
em comp ctada p r continu r i t t c;ao. 
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Os pi ogramas precisam estar trav dos em 
suas lat rais, portan o onde n o exi t e a 
pared ou viga que possa fazer ess 
t avamento sera necessaria a colocac;ao de 

Utilize um fio de prumo pa ra nivelar 
corretame nte. 0 meio fio eve ser assen ta o 
utilizando se urn martelo de borracha . 

t • . ' 

o final · esta etapa, t emos o m eio fio. 
1 tal do que ervir, de t rav menta para o 
Pi o. 

-JLUCAS 
artefatos de concreto 



Nivelamento da base com p6 de 

brita ou aresa 

Sobr b s ja compactada, dev ra r 
colocada.Uma camada de 2 em de p6 de brita 
ou reiao ( essa camada nao pode ser 

compactada). Utilize reguas de mad Ira para 
um trabal ho perfeito. 

Di tribua pequenos montes esp lhados ao 
Iongo da cancha. 

3358-2200/ 0800 647 112 
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E p lhe o p6 de brit ou reiao com uma 
nchada . A camada deve s r nivelad d 

p fer" nci com uma regua, que pode s r e 
adeira. 

.. . . .. . .. .. ... . - . J- ~-· . 1""-" "' ._I. ·~-----~~M ~,-. ~'t!t 

Com a camada perfeitamente nivelada 
ode se assar · ara a r6xima eta a. 

Ap6s o se nivel me to recomend -s nao 
tr nsitar sobre base, antes do 

ssentam nto dos blocos. Esta base erv 
como um "colchao" para que o piso n - o 
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u r co o p o os v feu! 

t ment dos i o 

As pec;as possuem marcas em um dos lado , 
como mostrado na figura. E tas marc s 
indicam o lado que deve ficar para cima na , 
instala~ao. E muito importante respe itar esta 
indicac;ao . 

Pec;as in taladas nao observando as marcas 
ficam com a conicidade inv rtida . 

-JLUCAS 
artefatos de concreto 



Com isso, o pi o esta sujeito a quebrar 
quando submetido a uma pressao maior, 
como a passagem de um carro, pois as 

e as irao se tocar. 

A instalac;ao observando as marcac;oes 
resulta em uma pequena sepa ra<;.ao entre as 

Com isso, ao transit r m carros por cim do 
piso, e le pod trabalhar em quebr r. 

3358-2200/ 0800 647 1121 
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Os pisogramas dev m e colo ados sabre 
bas um ap6s o outro, todos muito bem 
enco tados de modo t mb 'm, que fiquem 
to OS da mesma ltu ra . P r i SO e 
neces ario o uso d u m rtelo de borr ch 
para poder firmar os blocos sem machucar os 
mesmos. 

Recomenda-se tambem que a coloca<;ao dos 
pisogramas sejam sem pre feita a partir do 
nivel mais baixo do terreno (nunca de cima 
para baixo). 
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Como os pisogr mas tem um tamanho 
padrao, h' n ce sidade de recortes p ra ue 

les fiquem bern ncostados (tr v dos) 
contra OS m io fios.Para isso, e precise que 
seja medido o vao que falta e recortado u m 
peda~o de piso no tamanho com uma serra , 
marmore. 

Depois d c rtados no tamanho, os 
pisogram s devem ser encaixados nos 
espa<;os vagos. 

Nunca utiliz r a p laca vibrat6rio depois do 

pi so i nstalad o. 

-JLUCAS 
artefatos de concreto 



6 oloca~""o d terra 

Os spac;as vazados devem ser preenchidos 

com t rra. 
A terra deve ser espalhada com um rodo e a 

excesso reti rado. 

7 Plantio da grama 

A grama podera ser comprada em leivas e 
cortada em cubas que nao ultrapassem o 

t manho do espac;o vazado da pe<;a . 
Os cu bos devem ser plantados manualmente 

dentro do piso grama, pressionando com os 
dedos para que a raiz fique bern abai'Xo o 

c ncreto. Apenas p ntas as folhas devem 
ficar para fora, facilit ndo ass im na hora do 

rte deixa ndo ra iz protegida . 
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Comece a irrigac;ao meia hor ap6 
colocac;ao. Irrigue 20 millmetros para que o 

solo abaixo seja atingido . A profundidade 
ideal que deve ser mantida umida e cerca de 

7 em. Mantenha esta umidade durante 10 

dias, irrigando diariamente a quantidade de 6 

millmetros. Em dias quentes, secas e 
ventosos pode ser necessaria um acrescimo 

n quantidade de agua. 

0 p i so gr ma somente esta · I iber do para 
circu lac;ao de veiculos, ap6s conclusao de 

todo os passos cim , com um prazo minima 

7 dia pas a conclusao . 
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Os modelos La j Lucas apresentam espa~o 
para p i ntio de grama maior do que o 
tradicion . I, para que a g · ma nao sofra t t o 
nos dias de ca lor intenso ou verao 
prolongado. 
Os vaos podem ser preenchidos t ambem com 

tosetos ou com pec;as Pavistein da La j Lucas . 
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-JLUCAS 
artefatos de concreto 
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